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jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen

.: +49(0)9832 / 68 68-50 : +49(0)9832 / 6868-68 
: www.jeremias.de

E-Mail:   info@jeremias.de

CLV

TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe

0036 CPD 9174 019 / 2008

EN 1856-1 ZA ZA 2

EN 1856-1

m

:

: 1,0 

EN 13384-1

0 m2 K/

: 

1,5 

: 

4 

CLV 200 fu N1 EN 1856-1 T200 N1 W V2-L50050 O(00)

http://www.jeremias.de
mailto:info@jeremias.de
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DIN EN 1856-1 . 7 ZA

 DIN EN 1856-1 . xx
1.0

DIN EN
1856-

140/225; 140/280; 150240; 160/260; 
160/315; 180/290; 180/350; 200/320; 
200/400; 225/360; 225/450; 250/400; 
250/500; 300/480; 350/560; 400/635 -2

2.0 NW 140 – NW 400: L50050
1.4571 / 1.4404
(316Ti / 316L)

0,5  / 0,60  / 0,80  / 1,00 DIN EN 10259

3.0 NW 280 – NW 635: L20050
1.4301 (304)

0,5  / 0,60  / 0,80  / 1,00 

4.0

5.0 H-

6.0 (DE

(FR) (BE) 

(NL) (CH) 

(AT) (IT) 

(NO) (SE) 

(FI) (GR) 

(LU) (GB) 

(IE) (IS) 

(SK) (ES) 

(PT) (TR) 

(SLO) (CZ) 

(HU) (BG) 

DIN 18160-1 
FeuVo.

LAS

DVGW- G636

DIN EN
15287-2

(DK) (EE) 

(LV) (LT) 

(MT) (PL) 

(CY) 

6.1

7.0
DIN EN 1856-1

-1
-2 TÜV Industrie

Service GmbH
: A 1462-00/05
. 21.12.2005

H-1

 1

8.0
DIN EN 1856-1

9.0
DIN EN 1856-1

  1,5 m

: 4 m

TÜV Industrie
Service GmbH
: A 1462-00/05
. 21.12.2005

H-1

 1

10.0
DIN EN 1856- 6.1.3.1

90°
TÜV Industrie
Service GmbH
: A 1462-00/05
. 21.12.2005

H-1
 5.3 
 6
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DIN EN 1856-1 . xx

11.0

DIN EN 1856-1 3 m
TÜV Industrie
Service GmbH
: A 1462-00/05
. 21.12.2005

H-

1 

12.0
DIN EN 1856-1

N1

TÜV Industrie
Service GmbH
: A 1642-00/07 

13.0

T 200 
DIN EN 1856-1 

6.4:1

O00 0 , 
TÜV Industrie
Service GmbH
: A 1642-00/07

DIN V 18160-1 (DE)

14.0

DIN EN 1856-1 

TÜV Industrie
Service GmbH

A 1642-00/07

H-

1 

15.0

DIN 

EN 1856-

0 m2K/ H-1 

16.0

( )

DIN EN 1856-1 

. 6.4.4 + 6.4.5

W
TÜV Industrie
Service GmbH

A 1642-00/07

17.0

DIN EN 1856-1

18.0

DIN EN 1856-1 

. 6.4.7.1

 EN 13384-1, R = 1 
DIN EN 13384

19.0

DIN EN 1856-1 . 6.4.7.2
EN 13384

20.0

DIN EN 1856-1 

. 6.5.1 V2

TÜV Industrie
Service GmbH

A 1642-00/07

21.0

DIN EN 1856-1 . 6.5.3

EN 1856-1

22.0

23.0

H-1 

24.0

H1
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DIN EN 1856-1 . xx

25.0

H-1 

26.0 :

H-1 

27.0
H-1 

28.0

H-1 

29.0

30.0

(DE

(FR) (BE) 
(NL) (CH) 

(AT) (IT) 
(NO) (SE) 
(FI) (GR) 

(LU) (GB) 

(IE) (IS) 
(SK) (ES) 

(PT) (TR) 
(SLO) (CZ) 

(HU) (BG) 
(DK) (EE) 
(LV) (LT) 
(MT) (PL) 

(CY) 

DIN
18160- FeuVo.

DIN EN 15287-2
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DIN EN 1856-1 . xx
31.0 (DE)     

(FR) (BE) 
(NL) (CH) 

(AT) (IT) 

(NO) (SE) 
(FI) (GR) 

(LU) (GB) 

(IE) (IS) 

(SK) (ES) 
(PT) (TR) 

(SLO) (CZ) 

(HU) (BG) 

(DK) (EE) 

(LV) (LT) 

(MT) (PL) 

(CY) 

DIN
18160- FeuVo.

DIN EN 15287-2

32.0

DIN
18160-1

H-1 

1.3

33.0

H-

DIN

V

7.2.3 

L90

34.0

H- 1.3
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DIN EN 1856-1 . xx

35.0 (DE)     

(FR) (BE) 
(NL) (CH) 

(AT) (IT) 

(NO) (SE) 
(FI) (GR) 

(LU) (GB) 

(IE) (IS) 

(SK) (ES) 
(PT) (TR) 

(SLO) (CZ) 

(HU) (BG)

(DK) (EE) 

(LV) (LT) 

(MT) (PL) 

(CY) 

DIN
18160- FeuVo.

DIN EN 15287-2

H-1 

:

36.0

DIN EN

1856-
37.0

DIN EN 1856-1 

6.4.8.1 (
38.0

DIN EN 1856-1 

. 6.4.8.2 (
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 CLV  H-1

jeremias CLV

CLV

CLV

1.4301 (AISI304)
 0,5 – 1,0 

. 1.4571/ 1.4404 
(AISI316Ti/ AISI316L )

IIID). 

WIG- ) 
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2.0 CLV

2.1 CLV 200 fu N1:

. : 
.

- 200°C.
EN 1856-1 :

EN 1856-1 – T200 – N1 –W – V2 – L50050 – O00

3.0  / 

3.1 CLV 200 fu N1:
CLV

, 

, 
1.4571 / 1.4404 (

(WIG)

CLV 200 fu N1 

, -
 200 Pa.
 200°C.

 0,5 – 1,0  (1.4571 / 1.4404).
 0,5 – 0,8 (1.4301).

.

, 
. 

 200°C :  0 m K/W.
, 

 140 – 400 .

3.2 

, DIN V 18160-1 LBauO (
, FeuVo DIN-

EN 15287-2.
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4.0

4.2

. 1
Ø, a b c d

Vl09/CLV21(114) Vl09/CLV21(114)
140 - 400 4 1,5 30 30

 1
a = ;
b = ;
c = 
d = .
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D, 

140 150 160 180 200 225 250 300 350 400

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vl09

CLV21 (114) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

 2

:
.

º, 

, 

4.5 

CLV 01  dw 21

( / ) 50- 120 250 400 50 - 120 250 400

140 1,03 1,446 1,97 0,44 0,63 0,86 1,5

150 0,88 1,18 1,56 0,47 0,66 0,89 1,5

160 0,88 1,18 1,56 0,47 0,66 0,89 1,5

180 0,96 1,27 1,66 0,53 0,72 0,95 1,5

200 1,04 1,36 1,76 0,59 0,78 1,01 1,5

225 1,04 1,36 1,76 0,59 0,78 1,01 1,5
250 1,12 1,46 1,86 0,67 0,87 1,10 1,5

300 1,30 1,65 2,08 0,77 0,96 1,18 1,5

350 1,30 1,63 2,02 0,83 1,02 1,24 1,5

400 1,48 1,82 2,23 0,95 1,14 1,36 1,5

- 4 4 4 2 2 2

: 3
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4.6 

(T200°C) 
0 .

2,5 
2 / 0 . 

2,5 2 / , 
. 

( ). 

. 2

(  DIN V18160-1) 
DIN EN 15287-2 

5.0 

5.1 

5.1.1 :
•

.
•

.
•

o
o
o
o

., 

LV
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5.1.2 :
• .
• .

5.1.3 :
•

•

5.1.4

5.1.5

CLV

•

• 1000 , 500 , 250 )

• -  (90° °

)

•

•

•

•

•

•

•

•

5.1.6

Jeremias

140/225;   150/240;   160/260;   180/290;   200/320;   225/360;   250/400;   300/480;  350/560; 400/635

140/280     160/315    180/350 200/400 225/450    250/500;

5.1.7 .

a)

b)
. 

c)
.

d)

e)
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f)

g)

h
-2,5

i
. 

j 8

k)

l

5.1.8 

. 
,

.

- .

, 

AISI 316Ti L
AISI
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5.1.11 

. 

DIN EN 15287-2.

5.1.12 
1000 , 500  250 .

, 
. 

. 

5.13 

. 

. 4a: 87° . 4b: 87°
, 

180°

. 4c: 87° 
 90°
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5.2 

, 
. 

CLV
 ( .  5).

, 

, . . 

.5 :



17

, 

( 6).

)
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5.4 

(  9).

. 

.

( 2  3).

5.5 

. 

7: 

5.6 

.  15 
.8.

. 8: 
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5.7 
 CLV 

- al-bi;

- ew-twin

( P1).

5.8 
EN 483 EN 677.

100 .

( ew- twin) 
- (LAS).

EN 13384,

.

6.0 
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6.1 

/

T

.  14  5.1.7-h
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. 12: 

6.2 
(CLV33) 

, 

.

. 11: 

6.3 

7

CLV), 
 150 . 

A M
.
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H-2
clv 05

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

clv 02  1000 
Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

Øi  = 

ØA = 

clv 03 500 
Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
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clv 04  250 

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

clv 68 460 

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 140 140 140 140 140 140 140 140
D 180 180 180 180 180 180 180 180
E 460 460 460 460 460 460 460 460

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 180 180 180 180 180 180 180 240
D 220 220 220 220 220 220 220 280
E 460 460 460 460 460 460 460 460
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clv 29  1070 ÷ 1440 

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

clv 262

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 200 250 200 250 250 250 250 250
D 93 93 99 106 106 119 119 133

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 250 250 250 250 250 250 250 250
D 133 149 149 166 166 199 232 265

1070 ÷ 1440 :

(clv 1+07).
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clv 16 60 / 100 

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100

clv 18 87° ,
180°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100
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clv 18-1 87° ,
90°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 60 60 60 60 60 60 60 60
D 100 100 100 100 100 100 100 100

clv 15-2 87° D80 

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80
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clv 15-4    87° D
180°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80

clv 15 / 125

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125
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clv 17 87° 80 / 125 ,
180°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125

clv 17-1 87° 80 / 125 ,
90°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80
D 125 125 125 125 125 125 125 125
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clv 16-4    87° D
90°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 80 80 80 80 80 80 80 80

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 80 80 80 80 80 80 80 80

clv 01+ 07

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635



30

clv 379
clv 05 )

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 93 93 99 106 106 119 119 133

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 133 149 149 166 166 199 232 265

clv 114

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
B 400 360 450 400 500 480 560 635
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clv 10    30°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

clv 11 45°

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635

clv 659

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
B 225 280 240 260 315 290 350 320
F 545 585 630

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
B 400 360 450 400 500 480 560 635
F 695 760 825-
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clv 33    

Øi 140 140 150 160 160 180 180 200
ØA 225 280 240 260 315 290 350 320
A 140 140 150 160 160 180 180 200
B 225 280 240 260 315 290 350 320
C 426 483 441 461 516 491 551 521

Øi 200 225 225 250 250 300 350 400
ØA 400 360 450 400 500 480 560 635
A 200 225 225 250 250 300 350 400
B 400 360 450 400 500 480 560 635
C 601 560 651 601 701 681 761 836
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H-3

:

: !
: jeremias GmbH

: CLV

CE- : 0036 CPD 9174 019

: CLV 200 fu N1 DIN EN 1856-1    T200 - N1 - W – V2 – L50050 – O00

: CLV 200 fu N1 DIN EN 15287-2 T200 – N1 - W - 2 – O00
(DIN V 18160-1 / DIN EN 1443)

: ..........
: 0 2 K/

0 

: 

:   
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CE –  / 

:


