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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ АпК — МВ — 10

ООО “ПТФ ”КРИОТЕК” тел.:/факс: (495) 580-6171, 580-6151, 554-9388

Серия многокомпрессорных низкотемпературных агрегатов (серия АпК-MВ) разработаны
на базе полугерметичных винтовых компрессоров.

Холодильные машины на базе винтовых компрессоров нашли широкое применение в пищевой
промышленности в области агропромышленного комплекса. Серия АпК-МВ относится к области

“низких” температур, поэтому агрегаты этой серии могут применяться для замораживания, быстрого
охлаждения и низкотемпературного хранения продуктов питания, а также для обеспечения технологических

процессов.

Особенностью холодильной машины на базе винтового агрегата такого класса является обязательное
использование маслоохладителя воздушного охлаждения. Также как и конденсатор воздушного охлаждения,
маслоохладитель не входит в состав агрегата и выбирается в зависимости от режима работы, тепловых
характеристик агрегата и параметров окружающей среды (по отдельному запросу).

1 — полугерметичный винтовой компрессор Bitzer серии HSN, оснащённый запорными вентилями на нагнетании
и всасывании; 2 — маслоотделитель с системой подогрева и сигнализацией минимального уровня масла;
3 —система “подачи и возврата масла”; 4 — “линия всасывания”, в состав которой входит разборные фильтры-
очистители, запорные вентили перед фильтрами, трубопроводы. Число входов во всасывающий коллектор кратно
количеству компрессоров. (По запросу количество входов может быть изменено и доукомплектовано запорными
вентилями на входе в коллектор); 5 — “линия нагнетания”, в состав которой входит регулятор давления
нагнетания, запорная арматура, обратный клапан после маслоотделителя, трубопроводы; 6 — “жидкостная
линия”, в состав которой входит жидкостной ресивер, обратный клапан, разборный фильтр-осушитель, запорная
арматура и трубопроводы; 7 — система мониторинга и безопасности, включающая в себя: манометры
и прессостаты высокого и низкого давления, предохранительные клапаны на жидкостном ресивере
и маслоотделителе; 8* — линия экономайзера, включающая в себя пластинчатые теплообменники-
переохладители, автоматику, запорную арматуру; 9* — отделитель жидкости; 10* — “линия перепуска”;
11* — клеммные коробки расключения приборов автоматики управления компрессорами; 12 — шкаф
управления агрегатом**; 13 — документация (паспорт, инструкция по эксплуатации).

* по запросу позиции могут быть исключены из состава агрегата;
** в базовой комплектации система управления маслоохладителем и конденсатором не включена
в электрический шкаф управления агрегатом (может быть включена по запросу); шкаф управления не
агрегатируется.

АпК - М - X - В - XXХХ-ХХ - Н - ХХ

где:
1 — обозначение вида продукции: агрегат многокомпрессорный на базе полугерметичного винтового

компрессора;
2 — количество компрессоров;
3 — обозначение исполнения агрегата с винтовым компрессором;
4 — обозначение модели применяемого компрессора;
5 — обозначение области применения по температуре кипения — низкотемпературный;
6 — обозначение вида используемого хладагента (22 - R22, 45 - R404а/R507).

Пример обозначения: АпК-М-4-В-7471-Н-22 — агрегат многокомпрессорный низкотемпературный на базе
4-х полугерметичных винтовых компрессоров HSN7471-75, работающих на фреоне R22.

Агрегаты поставляются не заправленные холодильным маслом.
Рекомендуемая марка масла: для R22 — B100; для R404а/R507 — BSE170.

Состав холодильного агрегата

Структура обозначения продукции

Область применения

Особенность применения

3

1 2 3 4 5 6



АпК — МВ

ООО “ПТФ ”КРИОТЕК” тел.:/факс: (495) 580-6171, 580-6151, 554-9388

4

Технические характеристики
винтовых низкотемпературных
двухкомпрессорных агрегатов

на базе полугерметичных
винтовых компрессоров,

работающих на R22.

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 

AпK-М-2-
В-6461-
50-Н-22

AпK-М-2-
В-7451-
60-Н-22

AпK-М-2-
В-7461-
70-Н-22

AпK-М-2-
В-7471-
75-Н-22

135.18
65.80

107.40
22.04
29.30

131.43
72.60

117.00
30.18
32.04

127.07
80.00

128.20
39.56
34.54

165.79
79.40

130.40
25.78
35.68

160.47
88.60

143.60
36.94
38.72

154.40
98.60

158.60
49.60
41.40

186.41
88.60

144.20
28.38
2.72

181.09
97.80

157.80
39.66
42.20

174.96
108.00
173.00
52.60
45.40

201.47
95.60

154.80
30.50
40.60

195.46
105.20
169.00
42.40
44.40

188.58
115.80
185.00
56.20
47.80

110.88
63.20

103.40
25.22
26.62

107.55
69.80

113.00
33.08
28.76

103.65
77.00

123.80
42.00
30.66

134.88
76.40

126.00
30.28
31.96

130.27
85.40

139.00
41.00
34.34

124.92
95.20

153.40
53.20
36.40

152.70
85.40

139.60
33.42
-6.26

147.99
94.40

153.00
44.20
37.90

142.49
104.40
167.60
56.60
40.40

165.33
91.80

149.00
35.42
37.20

160.09
101.20
163.00
47.00
40.20

154.03
111.80
178.80
60.00
42.80

89.53
60.60
99.80
28.24
23.54

86.55
67.00

109.00
35.78
25.14

83.01
74.20

119.40
44.40
26.48

107.86
73.40

121.80
34.62
27.88

103.84
82.40

134.60
45.00
29.64

99.08
91.80

148.40
56.40
31.10

123.18
82.40

135.20
38.18
-15.46

118.98
91.20

148.00
48.60
33.20

113.98
100.60
162.00
60.00
35.04

133.64
88.00

143.60
40.00
33.22

129.04
97.40

157.40
51.20
35.46

123.64
107.60
172.80
63.80
37.42

70.89
58.00
96.20
30.98
20.22

68.19
64.20

105.20
38.18
21.34

64.94
71.20

115.00
46.20
22.20

84.42
70.80

118.00
38.64
23.60

80.88
79.40

130.40
48.40
24.84

76.58
88.60

143.60
59.20
25.74

97.50
79.40

131.00
42.40
-24.80

93.71
87.80

143.20
52.20
28.26

89.11
96.60

156.20
62.80
29.44

106.03
84.60

138.40
44.40
28.82

101.93
93.60

151.80
55.00
30.44

97.06
103.60
166.60
66.80
31.72

54.73
55.40
92.40
33.26
16.80

52.26
61.60

101.00
40.00
17.50

49.23
68.00

110.40
47.60
17.94

64.23
68.20

114.40
42.20
19.28

61.08
76.60

126.20
51.60
20.04

57.14
85.20

138.80
61.40
20.44

75.31
76.40

126.60
46.00
-34.26

71.86
84.40

138.00
55.20
23.24

67.57
92.60

150.00
64.80
23.84

82.11
81.00

133.20
48.00
24.20

78.41
89.80

146.00
58.00
25.26

73.93
99.20

160.00
69.00
25.94

модель T0, 0СТконд.,
0С
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двухкомпрессорные низкотемпературные агрегаты R22



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ АпК — МВ — 10

ООО “ПТФ ”КРИОТЕК” тел.:/факс: (495) 580-6171, 580-6151, 554-9388

5

Технические характеристики
винтовых низкотемпературных
трехкомпрессорных агрегатов
на базе полугерметичных
винтовых компрессоров,
работающих на R22.

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 

AпK-М-3-
В-6461-
50-Н-22

AпK-М-3-
В-7451-
60-Н-22

AпK-М-3-
В-7461-
70-Н-22

AпK-М-3-
В-7471-
75-Н-22

202.77
98.70

161.10
33.06
43.95

197.15
108.90
175.50
45.27
48.06

190.61
120.00
192.30
59.34
51.81

248.69
119.10
195.60
38.67
53.52

240.71
132.90
215.40
55.41
58.08

231.60
147.90
237.90
74.40
62.10

279.61
132.90
216.30
42.57
4.08

271.63
146.70
236.70
59.49
63.30

262.44
162.00
259.50
78.90
68.10

302.21
143.40
232.20
45.75
60.90

293.19
157.80
253.50
63.60
66.60

282.87
173.70
277.50
84.30
71.70

166.32
94.80

155.10
37.83
39.93

161.33
104.70
169.50
49.62
43.14

155.47
115.50
185.70
63.00
45.99

202.31
114.60
189.00
45.42
47.94

195.40
128.10
208.50
61.50
51.51

187.38
142.80
230.10
79.80
54.60

229.05
128.10
209.40
50.13
-9.39

221.99
141.60
229.50
66.30
56.85

213.74
156.60
251.40
84.90
60.60

247.99
137.70
223.50
53.13
55.80

240.14
151.80
244.50
70.50
60.30

231.05
167.70
268.20
90.00
64.20

134.30
90.90

149.70
42.36
35.31

129.83
100.50
163.50
53.67
37.71

124.52
111.30
179.10
66.60
39.72

161.80
110.10
182.70
51.93
41.82

155.76
123.60
201.90
67.50
44.46

148.62
137.70
222.60
84.60
46.65

184.77
123.60
202.80
57.27
-23.19

178.47
136.80
222.00
72.90
49.80

170.98
150.90
243.00
90.00
52.56

200.47
132.00
215.40
60.00
49.83

193.56
146.10
236.10
76.80
53.19

185.46
161.40
259.20
95.70
56.13

106.34
87.00

144.30
46.47
30.33

102.29
96.30

157.80
57.27
32.01

97.42
106.80
172.50
69.30
33.30

126.63
106.20
177.00
57.96
35.40

121.32
119.10
195.60
72.60
37.26

114.88
132.90
215.40
88.80
38.61

146.25
119.10
196.50
63.60
-37.20

140.57
131.70
214.80
78.30
42.39

133.67
144.90
234.30
94.20
44.16

159.04
126.90
207.60
66.60
43.23

152.90
140.40
227.70
82.50
45.66

145.58
155.40
249.90
100.20
47.58

82.10
83.10

138.60
49.89
25.20

78.39
92.40

151.50
60.00
26.25

73.85
102.00
165.60
71.40
26.91

96.34
102.30
171.60
63.30
28.92

91.62
114.90
189.30
77.40
30.06

85.71
127.80
208.20
92.10
30.66

112.97
114.60
189.90
69.00
-51.39

107.79
126.60
207.00
82.80
34.86

101.36
138.90
225.00
97.20
35.76

123.16
121.50
199.80
72.00
36.30

117.62
134.70
219.00
87.00
37.89

110.90
148.80
240.00
103.50
38.91

модель T0, 0СТконд.,
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трехкомпрессорные агрегаты низкотемпературные R22



АпК — МВ

ООО “ПТФ ”КРИОТЕК” тел.:/факс: (495) 580-6171, 580-6151, 554-9388

6

Технические характеристики
винтовых низкотемпературных

четырехкомпрессорных
агрегатов на базе

полугерметичных винтовых
компрессоров,

работающих на R22.

AпK-М-4-
В-6461-
50-Н-22

AпK-М-4-
В-7451-
60-Н-22

AпK-М-4-
В-7461-
70-Н-22

AпK-М-4-
В-7471-
75-Н-22

270.36
131.60
214.80
44.08
58.60

262.87
145.20
234.00
60.36
64.08

254.14
160.00
256.40
79.12
69.08

331.58
158.80
260.80
51.56
71.36

320.94
177.20
287.20
73.88
77.44

308.80
197.20
317.20
99.20
82.80

372.82
177.20
288.40
56.76
5.44

362.18
195.60
315.60
79.32
84.40

349.92
216.00
346.00
105.20
90.80

402.94
191.20
309.60
61.00
81.20

390.92
210.40
338.00
84.80
88.80

377.16
231.60
370.00
112.40
95.60

221.76
126.40
206.80
50.44
53.24

215.11
139.60
226.00
66.16
57.52

207.29
154.00
247.60
84.00
61.32

269.75
152.80
252.00
60.56
63.92

260.54
170.80
278.00
82.00
68.68

249.84
190.40
306.80
106.40
72.80

305.40
170.80
279.20
66.84
-12.52

295.99
188.80
306.00
88.40
75.80

284.98
208.80
335.20
113.20
80.80

330.66
183.60
298.00
70.84
74.40

320.18
202.40
326.00
94.00
80.40

308.06
223.60
357.60
120.00
85.60

179.06
121.20
199.60
56.48
47.08

173.10
134.00
218.00
71.56
50.28

166.02
148.40
238.80
88.80
52.96

215.73
146.80
243.60
69.24
55.76

207.68
164.80
269.20
90.00
59.28

198.16
183.60
296.80
112.80
62.20

246.36
164.80
270.40
76.36
-30.92

237.96
182.40
296.00
97.20
66.40

227.97
201.20
324.00
120.00
70.08

267.29
176.00
287.20
80.00
66.44

258.08
194.80
314.80
102.40
70.92

247.28
215.20
345.60
127.60
74.84

141.78
116.00
192.40
61.96
40.44

136.39
128.40
210.40
76.36
42.68

129.89
142.40
230.00
92.40
44.40

168.84
141.60
236.00
77.28
47.20

161.76
158.80
260.80
96.80
49.68

153.17
177.20
287.20
118.40
51.48

195.00
158.80
262.00
84.80
-49.60

187.42
175.60
286.40
104.40
56.52

178.23
193.20
312.40
125.60
58.88

212.06
169.20
276.80
88.80
57.64

203.86
187.20
303.60
110.00
60.88

194.11
207.20
333.20
133.60
63.44

109.46
110.80
184.80
66.52
33.60

104.52
123.20
202.00
80.00
35.00

98.46
136.00
220.80
95.20
35.88

128.46
136.40
228.80
84.40
38.56

122.16
153.20
252.40
103.20
40.08

114.28
170.40
277.60
122.80
40.88

150.62
152.80
253.20
92.00
-68.52

143.72
168.80
276.00
110.40
46.48

135.15
185.20
300.00
129.60
47.68

164.21
162.00
266.40
96.00
48.40

156.82
179.60
292.00
116.00
50.52

147.86
198.40
320.00
138.00
51.88

модель T0, 0СТконд.,
0С

+35

-25 -30 -35 -40 -45
Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

четырехкомпрессорные низкотемпературные агрегаты R22

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 
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Технические характеристики
винтовых низкотемпературных
двухкомпрессорных агрегатов
на базе полугерметичных
винтовых компрессоров,
работающих на R404a/R507.

AпK-М-2-
В-6461-
50-Н-45

AпK-М-2-
В-7451-
60-Н-45

AпK-М-2-
В-7461-
70-Н-45

AпK-М-2-
В-7471-
75-Н-45

148.42
80.80

129.40
0.00

42.40

142.90
89.80

143.00
0.00

46.20

136.35
100.20
159.40
11.42
49.60

181.61
95.80

154.40
0.00

50.60

173.39
107.20
171.20

0.00
54.60

163.98
120.20
191.00
14.00
58.00

205.10
104.00
167.00

0.00
54.40

196.91
115.60
184.60

0.00
59.20

187.37
129.00
205.00

8.12
63.40

216.09
115.20
184.20

0.00
55.00

206.69
127.40
202.40

0.00
59.80

195.83
141.40
223.20
14.26
64.00

122.74
77.20

124.00
0.00

39.24

118.21
85.80

136.80
5.80

42.40

112.75
95.60

152.20
17.72
45.20

148.90
93.20

150.60
0.00

46.20

142.25
104.40
167.20

8.66
49.60

134.58
117.00
186.40
24.68
52.40

168.91
100.20
161.40

0.00
50.60

162.21
111.60
178.60

0.00
54.40

154.33
124.80
198.40
19.20
58.00

178.55
110.20
176.40

0.00
51.60

170.92
121.80
193.80

6.60
55.60

161.97
135.20
214.00
23.80
59.00

100.20
73.60

118.60
3.38

35.40

96.51
81.80

130.60
12.40
37.92

91.93
91.20

145.00
23.60
40.00

120.33
90.80

147.00
6.96

41.40

114.99
101.80
163.20
19.72
44.00

108.78
114.00
181.60
34.74
46.20

137.26
96.20

155.60
0.00

45.80

131.85
107.40
172.20
13.68
49.00

125.38
120.20
191.60
29.36
51.80

145.81
105.00
168.60

0.00
47.20

139.66
116.20
185.40
16.56
50.60

132.29
129.00
204.80
32.76
53.20

80.52
69.80

113.00
9.96

31.12

77.52
77.60

124.40
18.48
33.08

73.67
86.80

138.20
29.14
34.64

95.44
88.00

142.80
17.58
35.96

91.22
98.80

158.60
29.66
38.02

86.22
110.60
176.60
43.80
39.66

109.67
92.40

149.80
11.72
40.40

105.37
103.20
165.80
23.76
43.00

100.08
115.60
184.40
38.50
45.00

117.36
99.60

160.80
13.32
42.20

112.44
110.60
177.00
25.74
44.80

106.34
123.20
196.00
41.20
46.80

63.44
65.80

107.40
15.88
26.58

61.01
73.60

118.60
24.06
28.06

57.72
82.60

132.00
34.40
29.08

73.88
84.40

137.60
26.50
30.26

70.59
95.00

153.00
38.04
31.80

66.58
107.00
171.00
51.60
32.92

85.71
88.20

143.80
21.54
34.46

82.37
98.60

159.20
32.76
36.44

78.08
110.60
177.00
46.40
37.94

92.74
94.40

153.00
22.20
36.54

88.82
105.20
169.00
34.16
38.52

83.72
118.00
188.20
49.20
39.94

модель T0, 0СТконд.,
0С

+35

-25 -30 -35 -40 -45
Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

двухкомпрессорные низкотемпературные агрегаты R404а/R507

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 
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Технические характеристики
винтовых низкотемпературных
трехкомпрессорных агрегатов

на базе полугерметичных
винтовых компрессоров,

работающих на R404a/R507.

AпK-М-3-
В-6461-
50-Н-45

AпK-М-3-
В-7451-
60-Н-45

AпK-М-3-
В-7461-
70-Н-45

AпK-М-3-
В-7471-
75-Н-45

222.63
121.20
194.10

0.00
63.60

214.35
134.70
214.50

0.00
69.30

204.53
150.30
239.10
17.13
74.40

272.41
143.70
231.60

0.00
75.90

260.08
160.80
256.80

0.00
81.90

245.97
180.30
286.50
21.00
87.00

307.64
156.00
250.50

0.00
81.60

295.36
173.40
276.90

0.00
88.80

281.06
193.50
307.50
12.18
95.10

324.14
172.80
276.30

0.00
82.50

310.03
191.10
303.60

0.00
89.70

293.75
212.10
334.80
21.39
96.00

184.10
115.80
186.00

0.00
58.86

177.32
128.70
205.20

8.70
63.60

169.12
143.40
228.30
26.58
67.80

223.36
139.80
225.90

0.00
69.30

213.37
156.60
250.80
12.99
74.40

201.86
175.50
279.60
37.02
78.60

253.36
150.30
242.10

0.00
75.90

243.32
167.40
267.90

0.00
81.60

231.50
187.20
297.60
28.80
87.00

267.83
165.30
264.60

0.00
77.40

256.37
182.70
290.70

9.90
83.40

242.95
202.80
321.00
35.70
88.50

150.30
110.40
177.90

5.07
53.10

144.76
122.70
195.90
18.60
56.88

137.90
136.80
217.50
35.40
60.00

180.49
136.20
220.50
10.44
62.10

172.49
152.70
244.80
29.58
66.00

163.17
171.00
272.40
52.11
69.30

205.89
144.30
233.40

0.00
68.70

197.78
161.10
258.30
20.52
73.50

188.06
180.30
287.40
44.04
77.70

218.72
157.50
252.90

0.00
70.80

209.50
174.30
278.10
24.84
75.90

198.43
193.50
307.20
49.14
79.80

120.78
104.70
169.50
14.94
46.68

116.28
116.40
186.60
27.72
49.62

110.50
130.20
207.30
43.71
51.96

143.16
132.00
214.20
26.37
53.94

136.83
148.20
237.90
44.49
57.03

129.33
165.90
264.90
65.70
59.49

164.50
138.60
224.70
17.58
60.60

158.06
154.80
248.70
35.64
64.50

150.12
173.40
276.60
57.75
67.50

176.04
149.40
241.20
19.98
63.30

168.66
165.90
265.50
38.61
67.20

159.50
184.80
294.00
61.80
70.20

95.15
98.70

161.10
23.82
39.87

91.51
110.40
177.90
36.09
42.09

86.58
123.90
198.00
51.60
43.62

110.82
126.60
206.40
39.75
45.39

105.89
142.50
229.50
57.06
47.70

99.87
160.50
256.50
77.40
49.38

128.56
132.30
215.70
32.31
51.69

123.56
147.90
238.80
49.14
54.66

117.11
165.90
265.50
69.60
56.91

139.11
141.60
229.50
33.30
54.81

133.23
157.80
253.50
51.24
57.78

125.58
177.00
282.30
73.80
59.91

модель T0, 0СТконд.,
0С

+35

-25 -30 -35 -40 -45
Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

трехкомпрессорные низкотемпературные агрегаты R404а/R507

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 
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Технические характеристики
винтовых низкотемпературных
четырехкомпрессорных
агрегатов на базе
полугерметичных винтовых
компрессоров,
работающих на R404a/R507.

AпK-М-4-
В-6461-
50-Н-45

AпK-М-4-
В-7451-
60-Н-45

AпK-М-4-
В-7461-
70-Н-45

AпK-М-4-
В-7471-
75-Н-45

296.84
161.60
258.80

0.00
84.80

285.80
179.60
286.00

0.00
92.40

272.70
200.40
318.80
22.84
99.20

363.22
191.60
308.80

0.00
101.20

346.77
214.40
342.40

0.00
109.20

327.96
240.40
382.00
28.00

116.00

410.19
208.00
334.00

0.00
108.80

393.81
231.20
369.20

0.00
118.40

374.75
258.00
410.00
16.24

126.80

432.18
230.40
368.40

0.00
110.00

413.38
254.80
404.80

0.00
119.60

391.66
282.80
446.40
28.52

128.00

245.47
154.40
248.00

0.00
78.48

236.42
171.60
273.60
11.60
84.80

225.49
191.20
304.40
35.44
90.40

297.81
186.40
301.20

0.00
92.40

284.49
208.80
334.40
17.32
99.20

269.15
234.00
372.80
49.36

104.80

337.82
200.40
322.80

0.00
101.20

324.42
223.20
357.20

0.00
108.80

308.66
249.60
396.80
38.40

116.00

357.10
220.40
352.80

0.00
103.20

341.83
243.60
387.60
13.20

111.20

323.93
270.40
428.00
47.60

118.00

200.40
147.20
237.20

6.76
70.80

193.02
163.60
261.20
24.80
75.84

183.87
182.40
290.00
47.20
80.00

240.65
181.60
294.00
13.92
82.80

229.98
203.60
326.40
39.44
88.00

217.56
228.00
363.20
69.48
92.40

274.52
192.40
311.20

0.00
91.60

263.70
214.80
344.40
27.36
98.00

250.75
240.40
383.20
58.72

103.60

291.63
210.00
337.20

0.00
94.40

279.33
232.40
370.80
33.12

101.20

264.58
258.00
409.60
65.52

106.40

161.04
139.60
226.00
19.92
62.24

155.04
155.20
248.80
36.96
66.16

147.33
173.60
276.40
58.28
69.28

190.88
176.00
285.60
35.16
71.92

182.44
197.60
317.20
59.32
76.04

172.44
221.20
353.20
87.60
79.32

219.33
184.80
299.60
23.44
80.80

210.74
206.40
331.60
47.52
86.00

200.16
231.20
368.80
77.00
90.00

234.72
199.20
321.60
26.64
84.40

224.88
221.20
354.00
51.48
89.60

212.67
246.40
392.00
82.40
93.60

126.87
131.60
214.80
31.76
53.16

122.02
147.20
237.20
48.12
56.12

115.44
165.20
264.00
68.80
58.16

147.76
168.80
275.20
53.00
60.52

141.18
190.00
306.00
76.08
63.60

133.16
214.00
342.00
103.20
65.84

171.41
176.40
287.60
43.08
68.92

164.74
197.20
318.40
65.52
72.88

156.15
221.20
354.00
92.80
75.88

185.48
188.80
306.00
44.40
73.08

177.64
210.40
338.00
68.32
77.04

167.44
236.00
376.40
98.40
79.88

модель T0, 0СТконд.,
0С

+35

-25 -30 -35 -40 -45
Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

Qo
P
I

Qм
Qэк

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

+35

+40

+45

четырехкомпрессорные низкотемпературные агрегаты R404а/R507

Т0 — температура кипения, 0С
Q0 — холодопроизводительность, кВт
Ре — потребляемая мощность, кВт
I — сила тока, А
Qм — тепловая нагрузка на
маслоохладитель, кВт
Qэк — тепловая нагрузка на
экономайзер, кВт
Tконд. — температура конденсации, 0С
Температура нагнетания — 80 0С
Перегрев всасываемого пара — 10 К 
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Внешний вид агрегата

1—"всасывающий коллектор";
2—маслоотделитель;
3—отделитель жидкости;
4—жидкостной ресивер;
5—компрессор;
6—"линия всасывания";
7—"возврат жидкости" (из конденсатора);
8—"линия нагнетания";
9—"возврат масла" (из маслоохладителя);
10—"подача масла" (на маслоохладитель);
11—"жидкостная линия";
12—заправка масла;
13—клеммные коробки.
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Электрические характеристики агрегатов

где
Nн.эд. — номинальная мощность электродвигателя, А;
Iр.max. — максимальный рабочий ток, А;

Dн — диаметр “линии нагнетания”;

Dв — диаметр “линии всасывания”;

Dжи — диаметр “жидкостной линии” (к испарителю);

Dжк — диаметр “жидкостной линии” (из конденсатора);

Dпм — диаметр “линии подачи масла” (на маслоохладитель);

* — полная заправка масла определяется суммой объемов масла в маслоотделителе агрегата,
и маслоохладителе и трубопроводах, соединяющих агрегат и маслоотделитель.

Dвм — диаметр “линии возврата масла” (из маслоохладителя);

Vp — объем ресивера, л;

Vо.ж. — объем отделителя жидкости, л;

Vз.м. — объем заправки маслоотделителя, л.

модель агрегата

АпК-М-2-В-6461-50-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7471-75-Н-22(45)

АпК-М-3-В-6461-50-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7471-75-Н-22(45)

АпК-М-4-В-6461-50-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7471-75-Н-22(45)

60

88

104

110

90

132

156

165

120

176

208

220

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

400 В - 3ф - 50 Гц

130

196

248

288

195

294

372

432

260

392

496

576

187

267

290

350

187

267

290

350

187

267

290

350

80

130

150

170

120

195

225

225

160

260

300

340

напряжение питания
Ip.max.,

А

Nmax.,

кВт
In.max.,

А

Nн.эд.,

кВт

Iп.max. — максимальный пусковой ток, А;
Nmax. — максимальная потребляемая мощность, кВт.

модель агрегата присоединительные размеры, дюйм габаритные
размеры, мм

масса,
кгDн

Vp,

л

Vз.м.,*

л
Vо.ж,

лDв Dжи Dжк Dпм Dвм

АпК-М-2-В-6461-50-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-2-В-7471-75-Н-22(45)

АпК-М-3-В-6461-50-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-3-В-7471-75-Н-22(45)

АпК-М-4-В-646150-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7451-60-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7461-70-Н-22(45)

АпК-М-4-В-7471-75-Н-22(45)

1” 5/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 5/8

2” 5/8

2” 5/8

2” 5/8

3” 1/8

3” 1/8

1” 1/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

1” 3/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

1” 1/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 3/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

1” 5/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2х2” 5/8

2х2” 5/8

2х3” 1/8

2х3” 1/8

3х2” 5/8

3х2” 5/8

3х3” 1/8

3х3” 1/8

4х2” 5/8

4х2” 5/8

4х3” 1/8

4х3” 1/8

1” 5/8

1” 5/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 1/8

2” 5/8

2” 5/8

2900х1500х2350

2900х1500х2350

2900х1500х2350

2900х1500х2350

3800х1600х2400

3800х1600х2400 

3800х1600х2400 

3800х1600х2400 

4700х1600х2400

4700х1600х2400 

4700х1600х2400 

4700х1600х2400 

228

228

228

228

320

320

320

320

320

320

320

320

2x35

2x35

2x70

2x70

3x35

3x35

3x70

3x70

4x35

4x35

4x70

4x70

40

40

40

40

90

90

90

90

90

90

90

90

1890

2100

2150

2220

2490

2680

2890

2960

3300

3620

3700

3780

Массогабаритные и присоединительные характеристики агрегатов



Qм — номинальная производительность маслоохладителя, (для температуры окружающей среды tокр. max= + 32 0С), кВт;

Vp — расход воздуха, м3/ч;

m — масса, кг;
Vвк — внутренний объем контура, дм3;

Iн — номинальный рабочий ток, А;

Iп.max. — максимальный пусковой ток, А;

Nн — номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт;

nв — количество вентиляторов, шт.;

Nтэн — потребляемая мощность ТЭНа оттайки, кВт.

* — применительно только к средней полосе России до t окр.max = +32 0С,

для других условий (t окр.max > +32 0С) расчет маслоохладителей по запросу.

Маслоохладитель должен находиться ниже смотрового стекла маслоотделителя.

АпК — МВ
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L06-1x2 G

N05-1x3 G

L06-1x2 I

S06-1x3 I

N05-2x3 G

S06-1x1 G

N05-1x1 G

L06-1x1 I

N06-1x1 I

S06-1x2 G

N05-1x2 G

40.0

66.0

69.0

100

127

133

43.0

39.0

59.0

65.0

87.0

78.0

11840

20442

19140

21600

30948

40884

6150

6814

9570

13044

12300

13620

255

228

299

418

478

150

97

176

176

255

158

38.8

42.3

51.2

76.8

84.6

19.4

14.1

25.6

25.6

38.8

28.2

0.79

1.38

1.6

0.75

0.89

1.38

0.75

1.38

1.6

2.9

0.75

1.38

379

730

680

317

510

730

317

730

680

1470

317

730

2

3

2

3

6

1

1

1

1

2

2

7,92

10,4

11,45

16,85

18,2

4,2

3,78

5,75

5,75

7,92

7,04

B-100

B-100

B-100

B-100

B-100

B-100

BSE-170

BSE-170

BSE-170

BSE-170

BSE-170

BSE-170

тип маслоохладителя рекомендуемые модели
агрегатов*

Qм,
кВт

Vp,
м3/ч

m,
кг

Nн

Вт

Iн
A

Vвк,
дм3

nв,

шт.

Nтэн,

кВт
масло

2x6461-22

2x7451-22

2x7461-22

2x7471-22

3x6461-22

3x7451-22

3x7461-22

3x7471-22

4x6461-22

4x7451-22

4x7461-22

4x7471-22

2x6461-45

2x7451-45

3x6461-45

2x7461-45

2x7471-45

3x7461-45

3x7471-45

4x6461-45

3x7451-45

4x7451-45

4x7461-45

4x7471-45

приложение 1
Технические характеристики

воздушных маслоохладителей



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ АпК — МВ — 10
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Габаритные и присоединительные характеристики
воздушных маслоохладителей

Внешний вид
воздушного

маслоохладителя

тип маслоохладителя

2

2

1 1/4

2

2

1 1/4 

1 1/4

1 1/2

2

2

2

T,
мм

1153

1153

1153

1153

1702

1153

900

1153

1153

1153

900

L,
мм

1103

1103

1103

1103

1652

850

850

1103

1103

1103

850

H,
мм

1140

1140

1140

1140

995

995

995

1140

1140

1140

995

F,
мм

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

E2,
мм

1452

1102

E1,
мм

2062

1310

2762

4213

3163

960

960

1310

1310

2062

2062

B,
мм

2512

1760

3212

4663

3613

1410

1410

1760

1760

2512

2512

фреон

R22

R404a

модели
агрегатов

2x6461-22

2x7451-22

2x7461-22

2x7471-22

3x6461-22

3x7451-22

3x7461-22

3x7471-22

4x6461-22

4x7451-22

4x 7461-22

4x7471-22

2x6461-404

2x7451-404

3x6461-404

2x7461-404

2x7471-404

3x7461-404

3x7471-404

4x6461-404

3x7451-404

4x7451-404

4x7461-404

4x7471-404

Øвх/вых,

дюйм

L06-1x2 G

N05-1x3 G

L06-1x2 I

S06-1x3 I

N05-2x3 G

S06-1x1 G

N05-1x1 G

L06-1x1 I

N06-1x1 I

S06-1x2 G

N05-1x2 G
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Технические характеристики
воздушных конденсаторов

ECA 06P 9 L03 B4

ECA 06P 9 P04 C4

ECA 06P 9 P06 B4

ECA 06P 9 P08 B4

ECA 06P 9 P10 B4

2x ECA 06P 9 P06 B4

2x ECA 06P 9 P08 B4

марка рекомендуемые модели агрегатовQм,
кВт

V,
м3/ч

m,
кг

n,
шт.

- применительно только к средней полосе России
до tокр.max = +32 0С;
- максимальный рабочий ток вентилятора = 6А;
- максимальная рабочая мощность вентилятора = 2,6кВт;
- диаметр крыльчатки вентилятора = 900мм

где
Qc - номинальная тепловая нагрузка (dT = 15K, R-404a), кВт;
V - расход воздуха, м3/ч;
m - масса, кг;
To - температура кипения, C;
n - количество вентиляторов, шт.

-

АпК-М-2-В-6461-Н-22
АпК-М-2-В-7451-Н-22

АпК-М-2-В-6461-Н-45
АпК-М-2-В-7451-Н-45
АпК-М-2-В-7461-Н-22
АпК-М-2-В-7471-Н-22
АпК-М-3-В-6461-Н-22

АпК-М-2-В-7461-Н-45
АпК-М-2-В-7471-Н-45
АпК-М-3-В-6461-Н-45
АпК-М-3-В-7451-Н-22
АпК-М-3-В-7461-Н-22

АпК-М-3-В-7451-Н-45
АпК-М-3-В-7461-Н-45
АпК-М-3-В-7471-Н-22
АпК-М-4-В-6461-Н-22
АпК-М-4-В-7451-Н-22
АпК-М-3-В-7471-Н-45
АпК-М-4-В-6461-Н-45
АпК-М-4-В-7451-Н-45
АпК-М-4-В-7461-Н-22
АпК-М-4-В-7471-Н-22
АпК-М-4-В-7461-Н-45
АпК-М-4-В-7471-Н-45

Т0 = -25 0C Т0 = -40 0C

219

339

438

584

730

876

1168

3

4

6

8

10

2x6

2x8

56817

83396

113634

151512

189390

227268

303024

S,
м2

816

1360

1632

2176

2720

3264

4352

594

858

1100

1424

1760

2x1100

2x1424

Габаритные и присоединительные
характеристики воздушных конденсаторов

марка A,
мм

4484

3782

4484

5886

7288

ECA 06P 9 L03 B4

ECA 06P 9 P04 C4

ECA 06P 9 P06 B4

ECA 06P 9 P08 B4

ECA 06P 9 P10 B4

B,
мм

1226

2310

2310

2310

2310

C,
мм

1251

1251

1251

1251

1251

L1,
мм

1402

1752

1402

2804

2804

L2,
мм

2804

1752

2804

2804

2804

L3,
мм

-

-

-

-

1402

Dвх,
дюйм

1 5/8

2x 1 3/8

2x 1 5/8

2x 2 1/8

2x 2 1/8

Dвых,
дюйм

1 5/8

2x 1 3/8

2x 1 5/8

2x 2 1/8

2x 2 1/8

приложение 2

АпК-М-2-В-6461-Н-22
АпК-М-2-В-7451-Н-22
АпК-М-2-В-6461-Н-45
АпК-М-2-В-7451-Н-45
АпК-М-2-В-7461-Н-22
АпК-М-2-В-7471-Н-22
АпК-М-3-В-6461-Н-22
АпК-М-3-В-7451-Н-22
АпК-М-2-В-7461-Н-45
АпК-М-2-В-7471-Н-45
АпК-М-3-В-6461-Н-45
АпК-М-3-В-7461-Н-22
АпК-М-3-В-7471-Н-22
АпК-М-4-В-6461-Н-22
АпК-М-4-В-7451-Н-22
АпК-М-3-В-7451-Н-45
АпК-М-3-В-7461-Н-45
АпК-М-3-В-7471-Н-45
АпК-М-4-В-6461-Н-45
АпК-М-4-В-7461-Н-22
АпК-М-4-В-7471-Н-22
АпК-М-4-В-7451-Н-45
АпК-М-4-В-7461-Н-45

АпК-М-4-В-7471-Н-45

-
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ООО “ПТФ ”КРИОТЕК”
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, 63

тел.:/факс: (495) 554-9388, 580-6171, 580-6151, 554-0087, 554-0091
www.kriotek.ru                    e-mail: info@kriotek.ru


